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Szines multifunkcios berendezés
bizhub C284

KONICA MINOLTA

bizhub G284

¢ A3-as multifunkcios berendezes
¢ 28 lap/perc szines

¢ Funkcionalitas

-UsB

— Szines
— Fekete-fehér
—PCL/PS

— Helyi/halozat

— Elosztas — Box-bdl-USB-re
— Megosztas

— Box-bél-Box-ba

— Ujra nyomtatds

— Szines
4 . g — Fekete-fehér

Nyomtatas Box Masolas
(8

Szkennelés Fax

- IP-Fax
—i-Fax
—PC-Fax

— Super G3 Fax

— Halézati Twain —FTP szkennelés — Scan-to-me
— SMB szkennelés — WebDAV szkennelés
—Box-ba szkennelés - USB szkennelés

—Email szkennelés - Scan-to-Home

Giving Shape to ldeas
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¢ Technolégia

EMPERON

v

SIMITRI®HD TONER WS

OPEN API

iOPTION

¢ Kiegésziték

WEBBONGESZ0

LK-101V3

PDF |
TITKOSITAS
LK-102V3

OCR
MOTOR
LK-105V3

v v v v

VONALKOD [T
LK-106 Eredeti tetd
0C-511

UNICODE

Automatikus eredeti Lapadagolo
lapadagolo DF-701
DF-624

LK-107

OCR BETUKESZLET
LK-108

MEMORIA

UK-204 *

MUNKASZEPARATOR
JS-506

Tiizos finisher
FS-534

LYUKASZTO
EGYSEG
PK-520

GERINCT(Z0,
HAJTQGATO
EGYSEG
SD-511

BEEPITHETG
FINISHER
FS-533

LYUKASZTO
EGYSEG
PK-519

VAGY

BILLENTYUZETTARTO
LGR17]

USB I/F USB I/F
EGYSEG EGYSEG

EK-606 EK-607

MUNKA ASZTAL
WT-506

INTERFESZ EGYSEG
1C-414
VI-506

FIERY
NYOMTATASVEZERLG
IC-414

BANNER TALCA
BT-Cle

GEPASZTAL

DK-510

1 x Papirkazetta
+tarlolo
PC-110

¢ Finishelési opciok

Sarok 2-pontos
tiizés tiizés

2 pontos Duplex

lyukasztas

4 pontos
lyukasztas

Mixplex/
mixmedia

g

2 x Papirkazetta Nagykapacitasu
PC-210 kazetta
PC-410

40

Lapbesziiras

Kisfiizet
készités

Levél hajtas

BIZTONSAGI EGYSEG
SC-508

VEZETEKNELKOLI
HALOZATI ADAPTER
SX-600

BIOMETRIKUS
AZONOSITAS
AU-102

KARTYAQLVASO
KULONBOZO KARTY-
ATIPUSOKHOZ

BEEPITO EGYSEG
MK-735

Ofszet
szortirozas

Banner
nyomtatas
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¢ Leiras

bizhub C284 28 lapos fekete-fehér és szines masoldsi nyomtatdsi sebesség. .

Standard Emperon™ nyomtatas vezérlé PCL 6c, PostScript 3, _Po-110 1 x Papirkazetta AS5-A3, 500 lap, 52-256 g/m?

EDF 1.7 és XPS ’télmogatéssal‘. P,apl’r ka}pagltés 500 + 500 lap  pg-210 2 x Papirkazetta A5-A3, 2 x 500 lap, 52-256 g/m?

és 150 slpa a kézi lapadagolobdl. Papirméret A6 - SRA3, 1.2

m banner és 52 — 300 g/m?sulyu papir. 2 GB memdria, 250 GB ~ PC-410 Nagykapacitasu talca A4, 2 500 lap, 52-256 g/m?

merevlemez és standard Gigabit Ethernet ; —

DK-510 Gépasztal Papirtarolashoz
KH-102  Billentyizettartd Billentydzettart FS-534 Tiiz6s finisher 50 lap tlizése, max. kimeneti kapacitas 3 200
EK-602 USB interész egység USB csatlakozashoz lap
EK-607 USB interész egység USB és Bluetooth csatlakozashoz SD-511 Gerinctliz6, hajtogaté egység  Kisflizet készitéshez, félbe hajtas, levél hajtas
WT-506  Munka asztal Azonosité egység elhelyezéséhez PK-520 Lyukaszté egység 2/4 pontos lyukasztas
BT-C1 Banner télca Tébboldalas banner nyomtatésahoz UK-204 Meméria I-Option memoriabdvités
FK-511 Fax egység Super G3 fax LK-101v3 Web bongészé Web béngészé
SC-508 Biztonsagi egység Masolat és jelszavas védelem LK-102v3 PDF titkositashoz PDF/A, PDF titkositas, digitalis alairas
SX-600  Wireless LAN Halézati csatlakozashoz LK-105v3  OCR motor Keresheté PDF és PPTx
AU-102  Biometrikus azonositas Ujiérhalézat azonosité rendszer LK-106 Vonalkod Vonalkéd nyomtatashoz
MK-735 Beépit6 egység Beépit6 egység kartyaolvasdkhoz LK-107 Unicode Unicode nyomtatashoz
Kartyaolvasé Kilénbozé kartya technolégiakhoz LK-108 OCR bettikészlet OCR A és B bet(készlet
VI-506 Interfész egység IC-414-hez Fiery nyomtatasvezérl6 interfész kartya 0C-511 EREDETI TETO Tet6 az automatikus eredeti lapadagolé helyett
IC-414 Fiery nyomtatasvezérlé Professziondlis szines nyomtatas vezérlé DF-624 AUTOMATIKUS EREDETI Automatikus lapadagoléas 100 lapig
ADAGOLO
JS-506 Munkaszeparator Faxok, nyomatok, mésolatok szétvalogatasa
DF-701 AUTOMATIKUS EREDETI Dudlszkenner automatikus lapadagolas max.

PK-519 Lyukaszt6 egység 2/4 pontos lyukasztas ADAGOLO 100 lapig
FS-533 Beépithet6 finisher 50 lap tlizése, max. kimeneti kapacitas 500 lap

¢ Mliszaki tulajdonsagok
MASOLASI TULAJDONSAGOK

Masolasi eljaras:

Elektrosztatikus Iézer masold, indirekt
képatird szalagos tandem technoldgia

Festékezé:

Simitri HD® polimerizalt festék

Masolasi sebesség A4:

(fekete-fehér/szines)

max. 28 lap/perc
max. 28 lap/perc

Masolasi sebesség A3:

(fekete-fehér/szines)

max. 14 lap/perc
max. 14 lap/perc

Automatikus duplex A4:

(fekete-fehér/szines)

max. 28 lap/perc
max. 28 lap/perc

Els6 masolat:

5,9/7,7 mp

(fekete-fehér/szines)

OPCIOS NYOMTATASI TULAJDONSAGOK

Nyomtatas vezérl6:

Beépitett fiery nyomtatasvezérl6 IC-414

Processzor:

Intel Pentium @ 2,6 GHz

Memoéria/merevliemez:

2GB /160 GB

Emulacio: Adobe PostScript 3 (CPSI 3019)
PCL 6/5¢

Meghajtok: Windows 2000/XP/XP64
Windows Vista x 32/64
Windows 7 x 32/64

Windows DPWS Support
Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64
Machintosh 9.x/10.x,

SZKENNELESI TULAJDONSAGOK

Felftitési id6: kevesebb, mint 20 mp
Masolasi felbontas: 600 x 600 dpi
Féltonus: 256 arnyalat

Masolatszam:

1-9 999 megszakitasi lehetéséggel

Eredeti formatum:

A5-A3

Kicsinyitési-nagyitasi arany:

25-400% (akar 0,1%-0s lépésekben is),
automatikus nagyitas

Masolasi funkciok:

kisflzet, fedlap és lapbeszuras,

proba masolat, nyomtatasi teszt bedllitas,

digital art, munka memoria, poszter mod,
képismétlés, 6sszemasolas, bélyegzés, masolatvé-
delem

Szkennelési sebesség:
(fekete-fehér/szines)

Szines/fekete-fehér: max. 160 kép/perc

Szkennelési felbontas:

Max. 600 x 600 dpi

Szkennelési médok:

Haldézati TWAIN szkennelés,

e-mail cimre szkennelés, (Scan to Me),
FTP szkennelés,

SMB szkennelés, (Scan to Home)
Box-ba szkennelés,

WebDAV szkennelés,

DPWS szkennelés,

USB szkennelés

Fajl formatumok:

JPEG, TIFF, XPS, PDF, kompakt PDF,
titkositott PDF, keresheté PDF (opcid), XPS, kompakt
XPS, PPTX és keresheté PPTX (opcid)

NYOMTATASI TULAJDONSAGOK

Nyomtatasi felbontas:

1800 x 600 dpi
1200 x 1200 dpi

Processzor:

PowerPC MP8536 @ 1GHz

Emulacio:

PCL 6 (PCL 5 + XLS 3.0)
PostScript 3 (CSPI 3016),
XPS

Meghajtok:

Windows 2000/XP/XP64

Windows Vista x 32/64

Windows 7 x 32/64

Windows DPWS Support

Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64
Machintosh 9.x/10.x,

Unix, Linux, Citrix

Nyomtatasi funkciok:

direkt PCL nyomtatas, PS, TIFF, XPS, PDF és titkositott
PDF féjlokbdl, OOXML (docx, xlsx, pptx)

Mixmedia és Mixplex

Munkaprogram ,Easy Set”,

Osszemésolas, vizjel, méasolatvédelem

Szkennelési cimjegyzék:

2 100 (egyeddli + csoportos),
LDAP szervertdmogatas

Szkennelési funkciok:

Jegyzet (sz6veg/idé/datum) PDF-ben
max. 400 munkaprogram

bizhub c284 #
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FAX TULAJDONSAGOK (OPCIO)

Kimeneti kapacitas:

max. 250 lap (finisher nélkul)

Fax standard:

Super G3

Havi terhelhetGség:

Ajanlott: 30 000 Max.: 100 000

Fax atviteli méd:

Analdg, IP-fax, i-Fax, Szines i-Fax (RFC3949-C),
iP fax

Fax felbontas:

Max. 600 x 600 dpi (ultra finom)

Tomorités:

MH, MR, MMR, JBIG

Teljesitményigény: 220-240 V /50/60Hz
Max.: 1,58 kW
TEC: 2,04

Meéretek: 615 x 685 x 779 mm

(sz&l. x mély. x mag. )

Modem sebesség:

Max. 33,6 kbps

Tomeg:

Ko. 85kg

Fax cimek:

2 100 (egyeduli + csoportos)

Fax funkciok:

Polling

ld&zitett

PC-Fax

Bizalmas box-ba vétel,
vétel e-mail-be, FTP, SMB,
max. 400 munkaprogram

RENDSZERBIZTONSAGI TULAJDONSAGOK

FELHASZNALOI FIOK TULAJDONSAGOK

Felhasznalé fiokok szama:

max. 1 000

Max. raktarozhaté dokumentumok
szama:

max. 3 000 dokumentum
vagy 10 000 oldal

Fidkok tipusa:

Nyitott, személyes (jelszdval,
azonositassal),
Csoportos (azonositassal)

Biztonsag:

ISO 15408 EAL3

IP szlirés és port blokkolas

SSL2, SSL3 és TSL 1.0 hélézati kommunikacio
IPsec tamogatas

IEEE 802.1 x tdmogatas

Felhasznélé azonositas

Azonositasi log,

Biztonsagi nyomtatas

Mereviemez felllliras (8 standard tipus)
Merevlemez adat titkositas (AES 128)
Memdria adatok automatikus torlése
Bizalmas fax tovabbitas

Felhasznald nyomtatasi adat titkositas
Masolatvédelem (jelszo)

Rendszer fidkok tipusa:

Biztonsagi nyomtatas, titkositott PDF, Fax tovab-
bités, Fax polling

Felhasznal¢ fidk funkciok:

Ismétlés, kombinalas, letoltés, kildés (email/FTP/
SMB/Fax), fiokbdl-fiokba

RENDSZER TULAJDONSAGOK

Koltségfigyelés:

1.000 felhasznaldi kéltséghely

Active Directory tdamogatas

(felhasznald név + jelsz6 + email + smb mappa)
Felhasznaldi hozzaférés meghatarozas
Biometrikus hitelesités

(ujj érhaldzat) (opcids)

IC kértyaolvaso (opcios)

Rendszermemodria: 2 048 MB
Merevlemez: 250 GB
Interfész: 10/100/1000 Base-T Ethernet
USB 2.0
Halozati protokoll: TCP/IP (IPv4/IPv6)
IPX/SPX
NetBEUI
AppleTalk (EtherTalk)

SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP

Szoftvercsomag:

PageScope NetCare Device Manager
PageScope Data Administrator
PageScope Box Operator
PageScope Direct Print

Print Status Notifier

Log Management Utility

Driver Packaging Utility

Automatikus eredeti lapadagolo:

max. 100 lap, AB-A3, 35-135 g/m? R-ADF,
Dudlszkenner ADF

Papirméret: AB-SRA3, egyedi papirméretek,
banner papir max. 1 200x297 mm
Papirsuly: 52 - 300 g/m?

Papirkapacitas:

Standard: 1 150 lap
Max.: 3 650 lap

Papirkazettak:

Talcal: 1 x 500 lap, A5-A3, 52-256 g/m?
Télca2: 2 x 500 lap, A5-A3, 52-256 g/m?
Talca3: 2 500 lap, A4, 52-256 g/m?

Automatikus duplex:

85-SRAS, 52-256 g/m?

Finshelési opcidk:

Ofszett, csoportositas, tlizés, lyukasztas, félbe
hajtés, levél hajtas, kiskdnyv

Kimeneti kapacitas:

max. 3 200 lap

Simitri HD

High Definition Polymerised Toner

Compatible with

,’J

Works with
Emperon . : ... Windows
Driven! Windows'7 » Vistam

ENERGY STAR

o D EA
Ready

Az On Konica Minolta Uzleti Megoldésok partnere

[ 1

Simitrig

with Biomass

Az optimalis teliesitmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti Konica Minolta
kellékeket, alkatrészeket és papirt haszndljon. A Konica Minolta a jelen tajékoztatoban szereplé informa-
ciokat el6zetes értesités nélkll megvaltoztathatja. A Konica Minolta szerkesztési vagy nyomdai hibakért
nem felel.

Minden markanév a jogos tulajdonosahoz tartozik.

A kiadvany a Konica Minolta tulajdonat képezi. Barminem( véltoztatdsahoz a Konica Minolta engedélye
szikséges.

Konica Minolta Magyarorszag Kft.
1117 Budapest, Galvani u. 4.

Tel.: 06-40-200-423

E-mail: info@konicaminolta.hu
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